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# ОПИС ЕЛЕМЕНТА НА СХЕМІ ПІДКЛЮЧЕННЯ 

1 Штатний монітор автомобіля (головний пристрій/HU), вигляд спереду 

2 Штатний монітор автомобіля (головний пристрій/HU), вигляд ззаду 

3 Камера переднього виду (не входить в комплектацію товару) 

4 
Камера заднього виду (не входить в комплектацію товару), штатна або додатково встановлена за 

допомогою контролера 

5 Контролер камери переднього та заднього виду – RFCC 

6 Вхід для підключення камери переднього виду – F-CAM 

7 Вхід для підключення камери заднього виду – R-CAM 

8 Вихід для живлення для камери переднього виду – 12V OUT 

9 Вихід для живлення для камери заднього виду – 6V OUT 

10, 11, 12 Конектори перехідників для підключення за принципом Plug&Play до штатної проводки 

13, 14, 15 Гнізда перехідників для підключення за принципом Plug&Play до штатної проводки 
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АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ КОНТРОЛЕРА 

КОМБІНОВАНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ КОНТРОЛЕРА 

P 

1 

# ОПИС РЕЖИМІВ КОНТРОЛЕРА 

1 РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ 

2 РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ 

3 
AКТИВАЦІЯ ШТАТНОЇ / ДОДАТКОВО ВСТАНОВЛЕНОЇ КАМЕРИ 
ЗАДНЬОГО ВИДУ (активація камери заднього виду є 
пріоритетною) 

4 AКТИВАЦІЯ КАМЕРИ ПЕРЕДНЬОГО ВИДУ НА 30 С АБО ДО 
ДОСЯГНЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ ШВИДКОСТІ ПОНАД 20 КМ/ГОД 

# ОПИС РЕЖИМІВ КОНТРОЛЕРА 

1 

• РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ 
• РЕЖИМ РУЧНОЇ АКТИВАЦІЇ КАМЕР ПЕРЕДНЬОГО АБО 

ЗАДНЬОГО ВИДУ З ТАЙМЕРОМ ВИМКНЕННЯМ ЗА 30 С 
• РЕЖИМ ПРИМУСОВОЇ АКТИВАЦІЇ З ФІКСАЦІЄЮ ЗОБРАЖЕНЬ 

КАМЕРИ ПЕРЕДНЬОГО АБО ЗАДНЬОГО ВИДУ 
(супроводжується коротким звуковим сигналом) 

2 

• РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ 
• РЕЖИМ РУЧНОЇ АКТИВАЦІЇ КАМЕР ПЕРЕДНЬОГО АБО 

ЗАДНЬОГО ВИДУ З ТАЙМЕРОМ ВИМКНЕННЯМ ЗА 30 С 
• РЕЖИМ ПРИМУСОВОЇ АКТИВАЦІЇ З ФІКСАЦІЄЮ ЗОБРАЖЕНЬ 

КАМЕРИ ПЕРЕДНЬОГО АБО ЗАДНЬОГО ВИДУ 
(супроводжується коротким звуковим сигналом) 

3 
• ПРІОРИТЕТНА АКТИВАЦІЯ КАМЕРИ ЗАДНЬОГО ВИДУ 
• РЕЖИМ РУЧНОЇ АКТИВАЦІЇ ПЕРЕДНЬОЇ КАМЕРИ ЗА УМОВИ 

ШВИДКОСТІ АВТОМОБІЛЯ 0 КМ/ГОД 

4 

• АКТИВАЦІЯ КАМЕРИ ПЕРЕДНЬОГО ВИДУ НА 30 С АБО ДО 
ДОСЯГНЕННЯ АВТОМОБІЛЕМ ШВИДКОСТІ ПОНАД 20 КМ/ГОД 

• РЕЖИМ РУЧНОЇ АКТИВАЦІЇ КАМЕРИ ПЕРЕДНЬОГО АБО 
ЗАДНЬОГО ВИДУ З ТАЙМЕРОМ ВИМКНЕННЯМ ЗА 30 С 

• РЕЖИМ ПРИМУСОВОЇ АКТИВАЦІЇ З ФІКСАЦІЄЮ ЗОБРАЖЕНЬ 
КАМЕРИ ПЕРЕДНЬОГО АБО ЗАДНЬОГО ВИДУ 
(супроводжується коротким звуковим сигналом) 
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При комбінованому режимі керування користувач може активувати будь-яку з підключених 
камер штатними кнопками керування на кермі. Для цього використовуються лише три кнопки: 
MODE, SEEK+, SEEK-. Нижче описані алгоритми керування та вибір різних режимів за 
допомогою штатних кнопок на кермі. 

УВАГА! Кількість кнопок керування на кермі, їх розташування та зовнішній вигляд можуть не збігатися з 
тими, що надані в інструкції. 

# РЕЖИМИ КОНТРОЛЕРА АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ 

• Режим ручної активації задньої або передньої камери з таймером 
вимкнення за 30 с 

 Активація – двічі (швидко) натисніть кнопку «MODE» 
 Перемикання камер – за допомогою кнопок «SEEK+» / «SEEK-» 
 Деактивація – натисніть кнопку «MODE» один раз 

• Режим примусової активації з фіксацією зображень задньої або 
передньої камери (супроводжується коротким звуковим сигналом) 

 Активація – (в ручному режимі) затисніть на 1 с кнопку «SEEK+» 
 Перемикання камер – за допомогою кнопок «SEEK+» / «SEEK-» 
 Деактивація – натисніть кнопку «MODE» один раз 

• Режим ручної активації задньої або передньої камери з таймером 
вимкнення за 30 с 

 Активація – двічі (швидко) натисніть кнопку «MODE» 
 Перемикання камер – за допомогою кнопок «SEEK+» / «SEEK-» 
 Деактивація – натисніть кнопку «MODE» один раз 

• Режим примусової активації з фіксацією зображень задньої або 
передньої камери (супроводжується коротким звуковим сигналом) 

 Активація – (в ручному режимі) затисніть на 1 с кнопку «SEEK+» 
 Перемикання камер – за допомогою кнопок  «SEEK+» / «SEEK-» 
 Деактивація – натисніть кнопку «MODE» один раз 

• Режим ручної активації передньої камери за умови швидкості 
автомобіля 0 км/год 

 Перемикання камер – за допомогою кнопок «SEEK+» / «SEEK-» 

• Режим ручної активації задньої або передньої камери з таймером 
вимкнення за 30 с 

 Активація – двічі (швидко) натисніть кнопку «MODE» 
 Перемикання камер – за допомогою кнопок «SEEK+» / «SEEK-» 
 Деактивація – натисніть кнопку «MODE» один раз 

• Режим примусової активації з фіксацією зображень задньої або 
передньої камери (супроводжується коротким звуковим сигналом) 

 Активація –(в ручному режимі) затисніть на 1 с кнопку «SEEK+» 
 Перемикання камер – за допомогою кнопок  «SEEK+» / «SEEK-» 
 Деактивація – натисніть кнопку «MODE» один раз 

1 

2 

3 

4 

Кнопка «MODE» - быстрое-двойное нажатие на протяжении 1 сек режим ручной активации 
Кнопка «MODE» - одинарное нажатие, выход из активного режима 
Кнопка «SEEK+» - одинарное нажатие в ручном режиме, активация камеры переднего хода 
Кнопка «SEEK-» - одинарное нажатие в ручном режиме, активация камеры заднего хода 
Кнопка «SEEK+» - длительное нажатие в ручном режиме, активация режима «залипания» 
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